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Tekniset tiedot Esite 1069 Sivu 2

Yleistiedot

Merkki Hytsu

Malli CPCD30

Malli 3.000kg / 4.500mm

Vuosimalli Uusi

Tyyppi Dieseltrukki

Tyyppi 4-pyöräinen

Hinta Kysy tarjousta!

Saatavuus Varastossa

Hallintatyyppi Istuen ajettava

Voimanlähde Diesel

Nostokyky 3.000kg

Nostokorkeus 4.500mm

Maston tyyppi 3-jatkeinen vapaanostomasto

Maston rakennekorkeus ala-asennossa 2.070mm

Maston kallistus eteen / taakse 6° / 12°

Kuorman painopiste 500mm

Omamassa ± 5% 4.370kg

Akselimassa kuormalla etu / taka 6.500 / 870kg

Akselimassa kuormatta etu / taka 1.760 / 2.610kg

Akseliväli 1.700mm

Kääntösäde 2.400mm

Kokonaisleveys 1.225mm

Pituus ilman haarukkaa 2.698mm

Turvakehikon korkeus maasta 2.090mm

Etuylitys 498mm

Maavara maston alla 135mm

Maavara korin keskellä 140mm

Rengastyyppi Ilmakumi

Varusteet

Sivusiirto *

Jousitettu istuin *

Vilkkumajakka *

Hytti *

Lämmityslaite *
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